TEPLOVE

FA L C O E C o Nejucinnéjsi teplovzdusna kamna na trhu.

& Vysoka Géinnost 85 aZz 87 % Vysokou G¢&innost kamen zajistuje
dvoukomorovy systém spalovani, ktery umoznuje
dokonalé spalovani plynt vznikajicich pfi
& Kamna topi velmi rychle hoteni. Teplo vzniklé pti horeni ohiiva nejen plast
samotnych kamen, vytvoreny za sebou razenymi
profily pro konvekéni prenos tepla do okoli, ale
& Staly a spolehlivy systém dvoukomorového spalovani navic také trubkovy vyménik vloZeny do
kourovych cest. Diky teplovzdusnému vymeniku
se ziska vetsi teplosménna plocha ve srovnani s
& Dlouhé intervaly vybirani popela jinymi technickymi FeSenimi kamen bé&zné
konstrukee, Ize tedy takto dosahnout i pri velmi

. malych rozmérech kamen velkych vykond a
& Zaruvzdorné nerez titanové zplynovaci trubice vysoké G&innosti predavani tepla.

& Vysoka vytapéci schopnost diky vyméniku s ventilatorem

& Ventilator zajistuje distribuci tepla (teplo neni jen v okoli kamen)
& Vysoka Uspora paliva az 40 % oproti klasickym kamn@im

& Systém samodisténi skla

& Masivni konstrukce topenisté vyrobena z materialu o sile 5 mm K dokoupeni:  Automaticka plynula regulace
otacek ventilatoru s teplotnim cidlem LDS nebo

¢ Samotové topenisté (dlouha Zivotnost) LD, podstaveca teplomér koufowch plynd
> vec a teplomér kourovych plyndi.

& Dlouha doba horeni
& Atestovano

¢ Patentovano

Pouziti:

- chaty

- chalupy
-RD

- byty

- restaurace
- dilny

Falco Eco 20kW Falco Eco 30kW Falco Eco 30kW
s podstavcem - vnitiek kamen

- haly
- sklady
- skleniky

= stavby apod. Falco Eco 40kW Falco Eco 50kW Falco Eco 80kW

Podstatnou vyhodou teplovzdusného vymeéniku a ventilatoru je rovnomeérna
distribuce tepla's moznosti vytapéni i vétsich prostor. Toto teplo je vyfukovano
ventilatorem do vytapéného prostoru. Stald teplota vyfukovaného vzduchu je
cca 50 — | 10°C zavisla na intenzité topeni.

Dvoukomorovy (zplyiujici) systém spalovani dovoluje dosahnout maximalni
Ucinnosti horeni, jelikoz dievo hofi nejenom ve spodni komore, ale kour
je spalovan rovnéz v horni komor'e, pies kterou musi prochazet. Pouze tato
technologie zarucuje maximalni icinnost horeni (vice nez 80%) s minimalnim
objemem zbytkového popela a dlouhymi intervaly prikladani.

Tento zplsob horent je velice hospodarny — dochazi k velké Gspore paliva
(30 — 40%) pri srovnatelném-vykonu a snizeni obsahu plynt a prachovych
castic s minimalnim dopadem na Zivotni prostredi.

Zaruka 2 roky. | KAMNA SPLNUJI | PRISNE
EVROPSKE EMISNi NORMY.
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TEPLOVZDUSNA KAMNA FALCO ECO

Model kamen Falco Eco 8 kW 12 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 80 kW 120 kW
Tepelny vykon 2-8kwW 5-12 kW 8 -20 kW 12 - 30 kW 16 - 40 kW 25 - 50 kW 40 - 80 kW 60-120 kg
Vyhfivany prostor 50 -200 m? 100 - 350 m® {200 - 450 m* | 300 - 700 m® | 500 - 1200 m* | 800 - 1600 m? 1000 - 2200 m® 1400-3000 m?
Spotfeba paliva 2,2 kg/hod 2,9 kg/hod 4,4 kg/hod 6,0 kg/hod 9,5 kg/hod 13 kg/hod 19 kg/hod 26,9 kg
Uginnost 85,60% 85,01% 85,01% 87,00% 85,03% 85,01% 85,60% 85,60%
Emise CO pii O,=13% 0,08% 0,09% 0,09% 0,08% 0,09% 0,09% 0,07% 0,07%
Pratok ohfatého vzduchu 300 m¥hod 400 m*hod | 600 m*hod | 1400 m%hod | 2500 m*/hod 2500 m3/hod 4725 m3/hod 5700 m*hod
Teplota vyfukovaného vzduchu 50-110°C 50-110°C 50-110°C 50-110°C 50-110°C 50-110°C 50-110°C 50-110°C
Prikon ventildtoru 36 W 36 W 36 W 90 W 110 W 110 W 165 W 245 W
Teplota spalin 197 °C 200°C 200 °C 203 °C 221°C 221°C 197 °C 197 °C
Pramér koufovodu 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm 180 mm 200 mm 200 mm 250 mm
Tah komina 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa
Max. délka polen 300 mm 380 mm 550 mm 700 mm 800 mm 1100 mm 1100 mm 1300 mm
Hloubka 605 mm 690 mm 860 mm 1070 mm 1240 mm 1460 mm 1460 mm 1674 mm
Sitka 538 mm 538 mm 538 mm 558 mm 658 mm 658 mm 778 mm 798 mm
Vyska 975 mm 975 mm 990 mm 1170 mm 1380 mm 1380 mm 1427 mm 1427 mm
Hmotnost 80 kg 96 kg 129 kg 180 kg 260 kg 330 kg 400 kg 513 kg

LDS, LDT
— Automaticka elektronicka regulace otacek ventilatoru

Toto zarizeni je uréeno k plynulé regulaci otacek ventilatoru v zavislosti na teploté ohrati teplovzdusného vyméniku kamen.

Zakladem displejové casti regulace je prehledny graficky displej a ovladac s tlacitky, pomoci kterého se regulace LDS (LDT) ovlada.
Regulace LDS nebo LDTs grafickym displejem v zakladnim provedeni umoziuje a zabezpecuje :

¢ zobrazeni méFenych hodnot a stavu regulace na displeji Doporucujeme:

‘ 7 . 7 7 s s 7 4 ) o
plynulé a automatické ovladani vzduchového ventilatoru Pougit Fdictjednotku LDS regulace ventilstoru

¢ manuélni ovladani vzduchového ventilatoru kamen pro haly, sklady, skleniky, restaurace stavby apod.

¢ moznost zmeny nastaveni parametru Pouzit fidici jednotku LDT regulace ventilatoru

& varovné signalizace akustickym signélem kamen pro chiaty, chalupy, rodinné domy a byty.

¢ tichy chod ventildtoru (pfi pouziti LDT)

Vyhodou ridici jednotky
LDT je velmi tichy chod
ventilatoru diky

elektronickému zapojeni

Vnitiek kamen Vyménik s ventilatorem spolecné s transformatorem

(pohled zezadu)

Detail vyméniku

Prodejce:

LS KAMNA s.r.o.

Hubenov 5, 386 01 Strakonice

Tel.: +420 604 614 128
+420383380118

E-mail: info@LS-kamna.cz
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