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T Ro P I C Nejucinnéjsi krbova kamna na trhu.

Krbova kamna Tropic jsou kamna opati‘end teplovzdusnym vymeénikem a ventilatorem pro prenos tepla mezi plameny a
vzduchem. Kamna maji dvoiji plast a systém vzduchovych komor, v nichz dochazi k intenzivnimu ohtevu vzduchu. Lehky ohraty vzduch
stoupa v teplovzdusnych rozvodech nahoru a je bud’ samovolné a nebo s podporou ventilatoru rozvadén systémem teplovzdusného
vytapéni do jednotlivych mistnosti vytapénych kamny nebo jen do okoli kamen.

KRBOVA KAMNA ( 5

Vyhodou kamen Tropic je moznost

¢ Ekologicky systém dvoukomorového spalovani — zplynovani pfimého napojeni na teplovzdusny
o L. rozvod a vytapéni vice mistnosti bez

& Vysoka dcinnost spalovani az 87 % nutnosti budovani sloZitych a nakladnych
; obestaveb a sbéracu tepla. Diky tomu

é Yykon EmblnbSr i nedochazi k pretapéni mistnosti, kde
& Ucinnost vymeény tepla az o 60% vyssi nez u klasickych kamen jsou kamna umisténa. Dalsi vyhodou
% ST = teplovzdusnych kamen je, Ze nepotrebuji

& Vestavény vyménik tepla s ventilatorem 4dna otopna télesa a systém trubek, u

& Moznost rozvodu vzduchu do dal$ich mistnosti ze zadni ¢asti kamen nNichZ by v zimé hrozilo zamrzani vody.
Jsou tedy vhodna i do rekreacnich

& Vysoka Gspora paliva az 50 % oproti klasickym kamntm objekt, které byvaji ponechany i nékolik
dni nebo tydnd opusténé a manipulace s
vodou v topeni by snizovala komfort
& Automaticka nebo manualni regulace vykonu ventilatoru v cené uzivani objektu.

& Mozno prikladat polena o délce 40-55 cm (dle vykonu kamen)

& Jednopakovy systém ovladani privodu primarniho i sekundarniho vzduchu

E— e _______ & Dlouhé intervaly vybirani popela
= — gl & Systém samocisténi skla
L2 s:,__ & Pridavny vzduch pro jednoduché rozdélavani ohné
m%ﬁ? el ) % ) & Ziruvzdorné nerezové zplynovaci trubice

& Masivni konstrukce o sile 5 mm.

& Dlouhé intervaly prikladani az 8 hod

Soucasti kamen je velmi
tichy pétirychlostni ventilator
ovladany Fidici jednotkou
LDV s teplotnim Cidlem.

Tato jednotka zajistuje
optimalni otacky ventilatoru
(pratok ohratého vzduchu) v
zavislostina intenzité topeni
a pozadovaném vykonu
kamen. Vykon ventilatoru Ize
regulovat manuéiné nebo  Pouziti: chaty, chalupy, RD,

t ticky.
automaticky. b)’t)’, restaurace, apod.

& Moznost privodu externiho vzduchu pro spalovani
& Samotové topenisté (dlouha Zivotnost)

& Soudasti kamen je tichy pétirychlostni ventilator

Tropic 8kW Tropic 11kW  Tropic 15kW  Tropic 20kW

Varianta s horni Varianta s horni Varianta zakladni Varianta s horni
deskou a boky deskou z pfirodniho bez prirodniho deskou a boky
z prirodniho kamene kamene kamene z prirodniho kamene

Zaruka 2 roky. | KAMNA SPLNUJI | PRISNE
EVROPSKE EMISNi NORMY.

AR n €2

Navrhy, konzu!tace
a doprava po CR zdarma.




VA KAMNA TROPIC

Model kamen Tropic 8 kW 11 kW 15 kW 20 kW Dvoukomorovy systém spalovani
Tepelny vykon 3-8 kW 3-11 kW 4-15kW 6 - 20kW Tento systém dovoluje dosahnout
Vyhfivany prostor 80 - 250 m® 100 - 300 m? 100 - 500 m? 200 - 600 m® maximalni Géinnosti hofeni jelik02
Spotfeba paliva 2,2 kg/hod 2,6kg/hod 4,2 kg/hod 5,4 kg/hod dievo hofi nejenom ve : spodm’
Uginnost 85,55% 85,55% 84,10% 84,10% komo‘r(e ale kou‘rc je Spalova'n rOVnéi

. . - 0, '1 — = -
Emise CO pri 0,=13% 0,09% 0,09% 0,06% 0,06% v horni komofe, pres kterou musi
Max.mnozstvi paliva 3,5 kg/hod 4 kg/hod 5 kg/hod 6 kg/hod prochézet. Pouze tato technologie
Pratok ohfatého vzduchu 100-300 m¥hod 100-400 m%/hod 100-500 m®hod 100-500 m3/hod zaruc":uje maximalni uéinnost hofeni
Stala teplota na vystupu 50 - 110 °C 50-110 °C 50-110 °C 50 -110 °C (VI’CG nez 80%) s minimalnim
PFikon ventilatoru min.-max. 10-60 W 10-60 W 10-60 W 10-60 W objemem zbytkového popela a
Hlué€nost ventilatoru min.- max 17 dB-35 dB 17 dB-35 dB 17 dB-35 dB 17 dB-35 dB dlouhymi intervaly pFikIédém’ Tento
Teplota spalin 207°C 207°C 198 °C 198°C zplisob hoteni je velice hospodarny —
Pramér koufovodu 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm e 7 — v =
Tah komina 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa dochazi k _velke uspore pallva

5o = g
Max. délka polen 450 mm 450 mm 450 mm 570 mm (S?']Qve5r?l/oo)b[;r;hSFOVIl'lE?’]t?|ne r\a/zﬁgnucﬁ
Hloubka 650 mm 715 mm 715 mm 715 mm v’IZt. I —— u,lp,y u’d P d VY.
Sitka 645 mm 645 mm 645 mm 780mm (;"as ;C, s nllvmg?a i opacemna
Vyska 1042 mm 1042 mm 171 mm 171 mm Zivotniprosureal.
Hmotnost 185 kg 205 kg 230 kg 260 kg Moznost teplovzdu$nych 1rozvodt‘]
Vysoka ucinnost Vyvod 2x 220x55mm  Vyvod 2x @125mm _ 4

pohled zezadu

pohled zezadu

Vysokou ucinnost kamen zajistuje dvoukomorovy =
systém spalovani, ktery umoZfiuje dokonalé
spalovani plynt vznikajicich pfi horeni. Teplo
vzniklé pfi hofeni ohfiva nejen plast samotnych
kamen, ale také teplovzduSsny  vyménik
vytvoreny z profil(l, ktery je soucasti kamen. Toto
teplo je vyfukovano ventilatorem do vytapéného
prostoru. Stala teplota vyfukovaného vzduchu je
cca 50—110°C zavisla naintenzité topeni.

- ventilator

Rozvod ohrivaného vzduchu i

Kamna Tropic umozfuji rozvadéni teplého vzduchu do
vedlejSich mistnosti potrubnimi rozvody tepelné izolovanymi
nebo neizolovanymi. Mozno doplnit filtry a teplovzduSnymi
akumulaénimi radiatory, které jsou schopny pfevadét horky
vzduch na salavé teplo. V zadni ¢asti kamen se nachazeji

Legenda:
=» ystup studeného
vzduchu do ventilatoru

~ =>vydech ohfatého
vzduchu z kamen

=
vedeni ohfatého vzduchu

L e |  kanalem ve sténé a podiaze Standardné dvé objimky hranaté o rozmérech 220 x 55 mm,
' 1 kamna = _ ~ nebo kruhové o priméru 125 mm pro rozvod teplého
1 2 ventilator odvod spalin samostatnym *y,7qychu. Mozno i jiné dle prani zakaznika. Proudéni

. , o kominovym praduchem
kominovy praduch

ohratého vzduchu z kamen do dalSich mistnosti, nebo
podlahové mfizky

mistnosti, kde jsou kamna umisténa, Ize plynule regulovat
i o = pomoci uzavirani mfizky v pfedni ¢asti kamen.
Akumulacni teplovzdusny radiator

Akumulacni radiator, je vhodnym doplrikem pro teplovzdusna kamna z moznosti rozvodu teplého
vzduchu. Proudici ohfaty vzduch na vysokou teplotu prochazi vnittkem radiatoru, zde jsou umistény
akumulacni cihly, které po ohrati prevadéji teply vzduch na salaveé teplo vyzafované do svého okoli.
Dalsi vyhodou akumulacniho radiatoru je Utlum hluku proudéni vzduchu z teplovzdusného potrubi a
vyvod pro mozné dalSi napojeniteplovzdusné potrubi.
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Bella White

Sunset Gold Orion Blue Olive Green Black TD Sesame Black Labrador Emerald Labradoe Blue Pearl

Prodejce:

LS KAMNA s.r.o.
Hubenov 5, 386 01 Strakonice

Tel.: +420 604 614 128
+420383380118
E-mail: info@LS-kamna.cz
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