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T U RB o Nejucinnéjsi teplovzdusna kamna na trhu.

Kamna Turbo jsou urcena jak pro lokalni vytapéni, tak pro dalkovy rozvod tepla a Ize je
umistit i mimo vytapény prostor (kotelna a pod.)

7 w7

Tento typ kamen je kompletné oplastény a vybaveny tla¢nym radialnim ventilatorem, ktery vhani vzduch do spodni casti
kamen. Vzduch ochlazuje nejen plast samotnych kamen, ale proudi také pres trubkovy teplovzdusny vyménik ven z
kamen. Tim je zajisténo maximalniho predani tepla a vysoké Gcinnosti. Ohraty vzduch je vyveden do priruby o préiméru
250 mm, 315 mm, 400 mm nebo 450 mm dle vykonu kamen. Teplo Ize dale rozvadét teplovzdusnymi rozvody do jednoho
nebo vice vytapénych prostor. Tento okruh mize byt uzavi‘eny a doplnény filtra¢nim zarizenim. Kamna jsou vybavena
elektronickou regulaci ota¢ek ventilatoru, ktera v zavislosti na teploté zajistuje idealni pritok vzduchu a zarover slouzi jako
termostaticky spinac.

4 Vysoka Géinnost 85 az 87 % Pouziti: rodinné domy, chaty, chalupy
truhlarny - dilny, susky na drevo a podobné
zemédélstvi - vytapéni dilen, sklenikd

¢ Kamna jsou multifunkéni prumysl - vytapéni hal, prekladist a sklad

& Vysoka vytapéci schopnost diky vyméniku s ventilatorem

- umoziuji napojeni na teplovzdusné rozvody a jejich oc'hrarla pred mrazem
automobilovy sektor - vytapéni dilen,

& Staly a spolehlivy systém dvoukomorového spalovani karosaren apod.

& Vysoka Uspora paliva az 40 % oproti klasickym kamn&m  stavebnictvi - vytapéni staveb a jejich
& Dlouha doba hotent ochrana pfed mrazem

¢ Dlouhé intervaly vybirani popela & Vyrobeno ze zaruvzdorného materialu o sile 5 a 4 mm
¢ Systém samodisténi skla & Zaruvzdorné nereztitanové zplynovaci trubice

4 Samotové topenisté (dlouha Zivotnost)
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& SniZeni rizika pretopeni - vy$si Zivotnost
& Automaticka regulace otacek ventilatoru a teplomér v cené
& Nizké porizovaci naklady na rozvody tepla

& PIné, nebo prosklené dvirka dle prani zakaznika bez priplatku
& Atestovano & Patentovano
POPIS FUNKCE SPALOVANI - FALCO ECO TURBO
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TEPLOVZDUSNA KAMNMA TURBO

Model kamen Turbo 12 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 80 kW 120 kW
Tepelny vykon 5-12 kW 8 -20 kW 12 - 30 kW 16 - 40 kW 25 - 50 kW 40 - 80 kW 80 - 120 kW
Vyhfivany prostor 100 - 350 m® | 100 - 450 m® | 300 - 700 m® | 500 - 1200 m®| 800 -1600 m® | 1100 - 2200 m3| 1400 - 3000 m?
Spotfeba paliva 2,9 kg/hod 4,4 kg/hod 6,0 kg/hod 9,5 kg/hod 13 kg/hod 19 kg/hod 26,9 kg/hod
Uginnost 85,01% 85,01% 87,00% 85,03% 85,01% 85,60% 85,60%
Emise CO pri 0,=13% 0,09% 0,09% 0,08% 0,09% 0,09% 0,07% 0,07%
Pratok ohfatého vzduchu 400 m®/hod 700 m3¥/hod | 1000 m*hod | 1600 m*/hod | 1600 m3/hod 1600 m%hod 4000 m®/hod
Stala teplota na vystupu 50 - 110 °C 50 - 110 °C 50-110°C | 50-110°C 50 - 110 °C 50 - 110 °C 50 -110 °C
Prikon ventilatoru 64 W 158 W 168 W 250 W 250 W 250 W 515 W
Teplota spalin 200°C 200 °C 203 °C 221°C 221°C 197 °C 197 °C
Pramér koufovodu 130 mm 150 mm 150 mm 180 mm 200 mm 200 mm 250 mm
Tah komina 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa
Max. délka polen 380 mm 550 mm 700 mm 800 mm 1100 mm 1100 mm 1300 mm
Pramér vyvodu teplého vzduchu 250 mm 250 mm 315 mm 400 mm 400 mm 450 mm 450 mm
Primér vstupu studeného vzduchu ' 150 mm 200 mm 250 mm 315 mm 315 mm 315 mm 600 x 350 mm
Hloubka [ 669 mm 853 mm 1033 mm 1213 mm 1443 mm 1443 mm 1597 mm
Sitka 650 mm 650 mm 650 mm 750 mm 750 mm 870 mm 952 mm
Vyska 1080 mm 1080 mm 1170 mm 1380 mm 1395 mm 1435 mm 1429 mm
Hmotnost 130 kg 180 kg 240 kg 360 kg 420 kg 550 kg 680 kg

Dvoukomorovy (zplynujici) systém spalovani dovoluje dosahnout maximalni Gcinnosti horeni, jelikoz dievo hofi
nejenom ve spodni komore, ale kour je spalovan rovnéz v horni komore, pres kterou musi prochazet. Pouze tato
technologie zarucuje maximalni tcinnost horeni (vice nez 80%) s minimalnim objemem zbytkového popela a dlouhymi
intervaly prikladani. Tento zplsob horeni je velice hospodarny — dochazi k velké Uspore paliva (30 — 40%) pfi
srovnatelném vykonu a snizeni obsahu plynd a prachovych ¢astic s minimalnim dopadem na zivotni prostiedi.

LDS - Automaticka elektronicka regulace otaéek ventilatoru

Toto zarizeni je urceno k plynulé regulaci otacek ventilatoru v zavislosti na teploté ohrati teplovzdusného vyméniku kamen.

Zakladem displejové casti regulace je prehledny graficky displej a ovladac s tlacitky, pomoci kterého se regulace LDS ovlada.

¢ zobrazeni mérenych hodnot a stavu regulace na displeji

¢ plynulé a automatické ovladani vzduchového ventilatoru

¢ manualni ovladani vzduchového ventilatoru

¢ moznost zmény nastaveni

& varovné signalizace akustickym signalem
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vyustky na potrubi

parametru

Legenda:
=P ystup studeného
vzduchu do ventilatoru

=
vedeni ohfatého vzduchu
potrubim pod stropem haly
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