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PYRO GALAXY Exklusiv bei LS Ofe

Der erste Tschechische Ofen hergestellt mit der durcharbeiteten Technologie der
Hochtemperaturholzvergasung. Diese Technologie bietet eine wirksame Verbrennung mit
minimalem Brennstoffverbrauch, sehr hoher Wirksamkeit und Minimum der Abgasschadstoffe.

& Massiver Kérperbau aus dem Feuerfestmaterial der Stirke 5 mm
& Wirksamkeit von 87 bis 90 %

& Leistung 6, 10 und 14 kW ! l

& Feuerfeste Ascheeimer, Rost und Diise aus Edelstahltitan
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Mittels zwei Verbrennkammern mit der flackerten
Flamme und abstrahlten Glihwarme hervorruft der Ofen
sehr angenehme Atmosphére in Ihrem Wohnzimmer.

é Feuerung aus Vermikulit (lange Lebensdauer)

& Airwash System — Selbstreinigung der Glasscheibe

& Einbauwirmeaustauscher mit dem stillen Liifter Warmluftumlaufschema

. . . A LUFTEINTRITT
& Automatische Leistungsregulation des Liifters LUFT, ZERSTREUT UM GANZEN INNEREN MANTEL
STl .. [3] AUSGANG DER ERWARMTEN LUFT
mithilfe von Steuergerat ABGASABZUG — Weg: direkter, fir Aufheizen und Schaufeln—  ——

& Attestiert & Patentiert \
Benutzung:Wochenendhauser,

Hitten, Familienhauser,
Q\ Wohnungen, Restaurants, u. a.
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ABGASABZUG — Weg: fur pyrolytische Verbrennung i N ‘_i|
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roGalaxy 6kW PyroGalaxy 10kW PyroGalaxy 14kW
Grundvariante Variante mit Ober- Variante mit Ober-
ohne Naturstein und Seitplatten und Seitplatten i
aus Naturstein aus Naturstein i —
=
Lange Intervalle der Aschenentnahme 1S |- =
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GrofBer Laderaum (lange Brenndauer)
Moglichkeit der Luftverteilung nach nachsten Raumen aus dem Hi
System zur Verbrennluftsteuerung mithilfe thermostatisches Reg

Moglichkeit der Extern-Verbrennungsluftzuleitung
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50 % niedriger Brennstoffverbrauch fiir gleiche Warmeleistu
im Vergleich zu den Ofen mit klassischem Brennen
¢ 50 % weniger Asche im Vergleich zu den Ofen mit klassischem Brennen

Vorheizluft erhoht die Wirksamkeit und ermoglicht den Hochtemperaturverbre g ). Wahrend
dieser hohen Temperaturen wird die Abgasschadstoffmenge minimiert. Dann stromen Abgase durch den
Warmluftaustauscher in den Schornstein. Zum Brennen braucht der Ofen nur einen guten Schornsteinzug (etwa 12 Pa.).

) Die Ofen entsprechen auch den strengsten
2 Jahre Gewahr. europiischen Emissionsnormen.

Kostenlose Vorschlage und
Beratungen; Beforderung direkt zu lhnen.
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PYROLYTISCHE OFEN PYRO GALAXY
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Modell des Ofens Pyro Galaxy 6 kW 10 kW 14 kW *
Heizleistung 3-8kW 4-11 kW 6 - 15 kW . .
Beheizraum 80-230 m’ 100 - 280 m® 200 - 500 m® Ruckansicht “Tr
Brennstoffverbrauch 1,8 kg/St. 2,4 kg/St. 4 kg/St. 17 Maglichkeit
Wirksamkeit 87-92 % 87-92 % 87-92% der Warmluftverteilungen
Emission CO bei 0,=13% 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Maximale Brennstoffmenge 2,5 kg/St. 3,5 kg/St. 5 kg/St.
Warmluftstrom 50 - 230 m%/St. 50 - 280 m¥/St. 100 - 500 m%st.
Bestandige Ablufttemperatur 50 - 110°C 50 - 110°C 50 - 110°C
e | w-aow | ocew | wsww
Larm des Ventilators min. - max. 17 dB - 37 dB 17 dB - 37 dB 19dB - 43 dB
Warmluftableitung 2x 200x50 mm 2x200x50 mm 2x220x55 mm s
Abgastemperatur 190°C 190°C 190°C 2x 200x50 mm - 6
Rauchabzugsdurchmesser 150 mm 150 mm 160 mm 24220551 K r‘
Schornsteinzug 12 Pa 12 Pa 13 Pa h
Max. Scheitlange 280 mm 370 mm 370 mm glichkeit des Extern- |
Tiefe 673 mm 730 mm 764 mm Luftzuleitungsanschlusses |
Breite 540 mm 561 mm 630 mm |
Hoéhe 1155 mm 1207 mm 1256 mm ‘
Gewicht 200 kg 235 kg 265 kg Lifter

Der Vorteil des Ofens Pyro Galaxy ist die Moglichkeit des Warmluft- . .
verteilungsdirektanschlusses und die Fahigkeit mehr Riume zu beheizen Verteilung der erwarmten Luft
ohne die Notwendigkeit kostspielige Umbaus und Warmesammler zubauen. o, (fen Pyro erméglicht die Warmluft-
Dank dem geschieht nicht zum Uberheizen des Raums, wo der Ofen platziert verteilung nach den nachsten Raumen durch
ist. Ein niachster Vorteil des Warmluftofens ist kein Bediirfnis der Heizkdrper Rohrverteilungen, die warmeisoliert sind oder
und Rohrsystems, wo im Winter das Wassergefrieren droht. Also der Ofenist sind nicht. Man kann die mit den Filtern und dem
geeignet fiir Erholungsobjekte, die ein paar Tage oder Wochen unbewohnt \Varmluftakkumulationsradiotor erganzen, die
sind und Manipulation mit dem Heizungswasser wiirde den die Luft nach der Glihwarme Uberflihren
Objektbenutzungskomfort vermindern. kénnen. Im Ruckteil des Ofens befinden sich
zwei Fassungen der AusmafRe 200x50 mm
(Leistung 6 und 10 kW) oder 220x55 mm
(Leistung 14 kW) fur Warmluftverteilung. Auch

andere sind moglich —auf Kundenwunsch.
Legende:

=P Kaltlufteintritt
in den Ventilator

Der Bestandteil des Ofens ist ein stiller
Lifter. Den kann man beim Leitgerat mit
dem Temperatursensor steuerr
Gerit sichert optimale Dreh

= Leitung der erwarmten Lii
tfters armluftstrom nac
Luft durch die Rohrleitung (W

~ => Ausgang der erwarmten
Luft aus dem Ofen
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Ofen. in Wand und Fuiboden luftverteilung), abhingig
Ventilator > Abgasableitung durch Heizintensitat und der gefo
gasableitung durc . . .
Schornsteinluftioch selbstandiges Schomstein- | Ofenleistung. Leistung des Liifte
Bodengitter Iuftioch man manuell oder automa

regulieren.

mulationswarmluftradiator

kumulationsradiator ist ein geeigneter Nachtrag fir den Warmluftofen mit der Moglichkeit der
rmluftverteilung. Hochtemperaturwarmluftstrom flie3t durch das Radiatorinnere. Da befinden sich
ie Akkumulationsziegelsteine, die nach dem Aufwarmen die Warmluft nach der Glihwarme ausstrahlte
in die Umgebung Uberfuhren. Ein nachster Vorteil des Akkumulationsradiators ist die LA&rmabnahme der
Warmluft aus Warmluftrohren, und eine Verteilung fiir ndchsten méglichen Warmluftrohranschluss.

Den Ofen kann man mit dem Blech oder Ober- und Seitennatursteinplatten bestellen.
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Orion Blue Olive Green Bella White

Verkaufer:

LS OFEN GmbH

Hubenov 5, 386 01 Strakonice
Tschechische Republik

Tel. + 420 774 030 606
E-mail: sale@LS-kamna.cz
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