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PYROLYTICIKA KAMMNA %
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PYRO GALAXYAIR exiuzivné od LSkamnalil

Prvni kamna vyrobena v CR s propracovanou technologii zplynovani dieva za vysokych
teplot. Tato technologie nabizi efektivni spalovani s minimalni spotiebou paliva s velmi
vysokou t¢innosti a minimem Skodlivych latek obsazenych ve spalinach.

KAMNA SPALUJi POUZE NA PRIROZENY TAH KOMINA BEZ ODTAHOVEHO VENTILATORU

b E|(O|Oglc|(y System p)’l’O|)’tICkehO (dvoukomorového) spalovanl (dvoijity plamen)

& Masivni konstrukce vyrobena ze zaruvzdorného

materialu o sile 5 azZ 8 mm ! !

& Vykon 6, 10 a 14 kW |
& Ucinnost minimalné 87 az 90 %
& Nerezovy zarupevny popelnik, rost a tryska

& Vermikulitové topenisté (dlouha Zivotnost)

Prostrednictvim dvou spalovacich komor s plapolajicim

) . 7 _ Ve W ohném a vyzarovanym salavym teplem navozuji kamna
¢ Airwash system samocisténi skla velmi prijemnou atmosféru ve Vasem obyvaku.

& Vestavény vymeénik tepla s tichym ventilitorem SCHEMA CIRKULACE TEPLEHO VZDUCHU
[7] VSTUP VZDUCHU DO VENTILATORU

& Automaticka regulace vykonu ventilatoru ROZPTYLENY VZDUCH OKOLO CELEHO VNITRNIHO PLASTE ;
VYSTUP OHRATEHO VZDUCHU PRO ROZVODY DO OKOLNICH MISTNOSTI

ridici iednotkou ODTAH SPALIN - cesta pfima, roztapéci a prikladkova
J ODTAH SPALIN - cesta pyrolytického spalovani
& Atestovano & PATENTOVANO

Pouziti: chaty, chalupy, RD,
byty, restaurace, apod.

(5] 5 [4]

Pyro Galaxy"" 6 kW Pyro Galaxy*" 10 kW Pyro Galaxy"" 14 kW

Varianta zakladni bez Varianta s horni deskou  Varianta s horni deskou
pfirodniho kamene a boky z prirodniho a boky z pfirodniho
kamene kamene

¢ Dlouhé intervaly vybirani popela
¢ Moznost rozvodu vzduchu do dalSich mistnosti ze zadni ¢asti ka
¢ Systém ovladani spalovaciho vzduchu pomoci termostatickeho reg

& Velky prikladaci prostor (dlouha doba horeni) .

& Moznost privodu externiho vzduchu pro spalovani 4

& O 50 % nizsi spoti‘eba paliva pro stejny topny vykon

o W
st ,B«*t’& *wa WP

ve srovnani s kamny s klasickym h im

7

icky
—

Vyjlmecnost kamen je zajisténa procesem p)ar#ry;y (zplynovani pFi vysokych teplotach) Kamna Pyro
Galaxy"" se skladaji ze dvou komor. P¥i roztopeni vznika v horni komore drevoplyn. Uzavienim kominové
klapky zacne tento drevoplyn proudit z horni komory do spodni pres trysku, kde je privaden predehraty -
sekundarni vzduch, ktery s velkou a¢innosti umoznuje proces horeni pri teplotach okolo 1000 °C. Behem
takto vysokych teplot se minimalizuje mnozstvi Skodlivin obsazenych ve spalinach. Spaliny jsou poté
odvedeny pres teplovzdusny vyménik do komina. Pro horeni staci jen dobry tah kominu (okolo 12 Pa).

Zaruka 2 roky. KAMNA SPLNUJI | PRISNE
EVROPSKE EMISNi NORMY.
Navrhy, konzultace

a doprava po CR zdarma. WAL LS=C AN A E2



PYROLYTICKA KAMNA PYRO GALAXYAR

Model kamen Pyro Galaxy 6 kW 10 kW 14 kW
Tepelny wkon 3-8kW 4-11 kW 6 - 15 kW
Vyhfivany prostor 80 - 230 m° 100 - 280 m® 200 - 500 m® Pohled zezadu 2/
Spotreba paliva 1,8 kg/hod 2,4 kg/hod 4 kg/hod Moznost
Uginnost 87 % 88 % 88 % teplovzdusnych
Emise CO pfi O,=13 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % rozvodu
Max.mnozstvi paliva 2,5 kg/hod 3,5 kg/hod 5 kg/hod &
Pratok ohfatého vzduchu 50 - 230 m%hod 50 - 280 m*/hod 100 - 500 m*/hod i
Stala teplota na wstupu 50 - 110°C 50 - 110°C 50 - 110°C ff
Prikon ventilatoru min. - max. 10-40W 10-40 W 15-62W
Hiu€nost ventilatoru min. - max 17 - 37 dB 17 - 37 dB 19 -43 dB
Vywvody teplého vzduchu 2 x 200 x 50 mm 2 x 200 x 50 mm 2 x 220 x 55 mm Vyvod 2x200x50 mm
Teplota spalin 179°C 179°C 190°C -6al0kw
Pramér koufovodu 150 mm 150 mm 160 mm nebo 2x220x55 mm
Tah komina 12 Pa 12 Pa 13 Pa - 14 kW
Max. délka polen 280 mm 370 mm 370 mm Moznost pripojeni
Hioubka 670 mm 740 mm 770 mm ex. pfivodu vzduchu
Sitka 614 mm 634 mm 704 mm
Vyska 1120 mm 1170 mm 1220 mm
Hmotnost 200 kg 235 kg 265 kg

Rozvod ohrivaného vzduchu

7 AIR o v v 7 . s

Vyhodou Ifar,nen Pyro Galaxx e mtl)znost, prlme,ho napojenina ST e ot
teplovzdusny rozvod a vytapéni vice mistnosti bez nutnosti ,q,chy do vediejsich mistnosti potrubnimi
budovani slozitych a nakladnych obestaveb a sbéraci tepla. Diky rozvody tepelné& izolovanymi nebo
tomu nedochazi k pfetapéni mistnosti, kde jsou kamna umisténa. neizolovanymi. Mozno doplinit filtry
Dal3i vyhodou teplovzdusnych kamen je, Ze nepotiebuiji zadna 2 {ePlovzdusnymi akumulacnimi radiatory, kieré

i A , e on N . , , Jjsou schopny pfevadét horky vzduch na salavé
otopna télesa a systém trubek, u nichz by v zimé hrozilo zamrzani o, v zadni casti kamen se nachazeji
vody. Jsou tedy vhodna i do rekreaénich objektd, které byvaji standardné dvé objimky hranaté o rozmérech
ponechany i nékolik dni nebo tydni opusténé a manipulace 200x50 mm (vykon6a 10kW), nebo220x55 mm

s vodou v topeni by snizovala komfort uzivani objektu. (vykon 14 KU
Moznoijiné dle pfani zakaznika.

o\ Soucasti kamen je velmi tichy
i ventilator ovladany ridici jednotkou
s teplotnim cidlem. Tato jednotka
zajistuje optimalni otacky ventilatoru
(prutok ohfatého vzduchu do
teplovzdusnych rozvodti) v zavislosti
Legends: na intenzité topeni a pozadovaném
=p ystup studeného vykonu kamen. Vykon ventilai
.1» vzduchu do ventilatoru regulovat manualné

=> vydech ohfatého automaticky.
vzduchu z kamen %

=)
vedeni ohfatého vzduchu
kanélem ve sténé a podlaze 32

1 kamna

2 ventilator . = . . N
, , o odvod spalin samostatnym ts=({z]o
3 kominovy praduch kominovym priiduchem —

4 podlahové mfizky

Kamna je mozno objednat v provedeni plech nebo s horni deskou a
e . o ; T 7

Multicolor Red

- B par e" p
Sunset Gold Orion Blue Olive Green Black TD Sesame Black Labrador Emerald Labrador Blue Pearl

Prodejce:

LS KAMNA s.r.o.
Hubenov 5, 386 01 Strakonice

Tel.: +420 604 614 128

+420 383 380 118

E-mail: info@LS-kamna.cz WWWD&I@DMM@D@Z




